
 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE GAMME PRO

PRO SOS

 
 

•  RAPIDITÉ D’INSTALLATION
•  GERMINATION À BASSE TEMPÉRATURE
•  REGARNISSAGE HIVERNAL

REGARNISSAGE



FICHE TECHNIQUE GAMME PRO

PRO SOS
 RAPIDITÉ D’INSTALLATION

 GERMINATION À BASSE TEMPÉRATURE

 REGARNISSAGE HIVERNAL

   

50 %  Ray grass anglais                         AMIATA

50 %  Ray grass multi� orum                         BARTERRA

L’ASTUCE

En regarnissant vos terrains avec du PRO SOS juste avant et juste après 
l’hiver, vous préservez la planimétrie de votre surface de jeux.

PERFORMANCE

La capacité de germination à basse température du Ray grass multi� orum 
et la rapidité d’installation des deux Ray grass font du PRO SOS le mélange 
idéal pour les regarnissages en conditions froides. 

Sur les terrains de sports, il vous aidera à garder un aspect homogène bien 
vert et à lutter contre le développement du Pâturin annuel. 

SPORTS : TERRAINS TÉLÉVISÉS, HYBRIDES – TERRAINS DE SPORTS,    
   HIPPODROMES

GOLFS : DÉPARTS

UTILISATION

COMPOSITION

SEMIS   REGARNISSAGE : 35 À 45 G/M²             660 GR/G

RÉSISTANCE AU PIÉTIENEMENT = 5,8

1     2     3     4     5     6     7     8     9

INDICE SPORT = 5,9
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ESTHÉTISME = 5,4
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VITESSE D’INSTALLATION = 8,7
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PERFORMANCE

QUALITÉ GERMINATIVE

RAY GRASS     92,4%              80,0 %

  Taux BARENBRUG                   Norme SOC 

TGM (Taux de Germination Moyen)

Barenbrug se réserve le droit, en cas de rupture de stock, de remplacer la variété épuisée par une variété équivalente


