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PRO 2028

 
 

•  POUR DES ZONES OMBRAGÉES EN CONDITION SÉCHANTE
•  BEL ASPECT ESTHÉTIQUE
•  RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT RENFORCÉE PAR LA CANCHE

CRÉATION



 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE GAMME PRO

PRO 2028
POUR DES ZONES OMBRAGÉES EN 
CONDITION SÉCHANTE
BEL ASPECT ESTHÉTIQUE
RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT 
RENFORCÉE PAR LA CANCHE

   Agrément Sport

30 %  Canche cespiteuse BARCAMPSIA            5,7 5,7

60 %  Fétuque élevée FANTINE                  6,4 6,3

10 %  Ray grass anglais BARORLANDO          7,1 7,1

 INDEX GEVES 2020  6,2 6,2

L’ASTUCE

Préférez un semis d’automne pour optimiser l’installation de la Canche. 
Veillez cependant à ce que les feuilles des arbres autour n’étouffent pas le 
gazon. 

Pour garder un beau gazon plus longtemps et compenser le manque de 
lumière, n’hésitez pas à augmenter la surface foliaire en relevant la hauteur 
de tonte.

PERFORMANCE

Le mélange PRO 2028 présente la particularité de supporter les expositions 
ombragées et le piétinement. 

La Canche, exclusivité Barenbrug, permet de concilier gazon à l’ombre 
et gazon d’agrément. La Fétuque élevée, capable de se développer 
correctement dans des conditions difficiles, renforce encore la solidité du 
PRO 2028. Le Ray grass anglais permet de sécuriser l’installation.

ESPACES VERTS : ZONES EXTENSIVES - ZONES À L’OMBRE

UTILISATION

COMPOSITION 

SEMIS  CRÉATION : 25 À 30 G/M²                  1 650 GR/G

RÉSISTANCE AU PIÉTIENEMENT = 5,6

1     2     3     4     5     6     7     8     9

INDICE SPORT = 6,2

1     2     3     4     5     6     7     8     9

ESTHÉTISME = 6,2

1     2     3     4     5     6     7     8     9

VITESSE D’INSTALLATION = 7,3

1     2     3     4     5     6     7     8     9

PERFORMANCE

QUALITÉ GERMINATIVE

RAY GRASS ANGLAIS    92,4 %              80,0 %

CANCHE CESPITEUSE   90,0 %              70,0 %

FÉTUQUE ÉLEVÉE     92,8 %              80,0 %

  Taux BARENBRUG                   Norme SOC 

TGM (Taux de Germination Moyen)


